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odemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita nel
Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc. - Modifica non sostanziale all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione G08418 del 07.07.2015.

i IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI”

SU PROPOSTA del Dirigente dell’ Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA [I'Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i sui doveri
Istituzionali esterni, come da:
= Statuto della Regione Lazio;
= Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
* Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre
2002, n.1 e s.m.1.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale ¢ stato conferito I’incarico di
Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 07 giugno 2016 con cui € stato conferito
I’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Governo del Ciclo dei Rifiuti” all’ Arch. Demetrio
Carini;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

e di fonte nazionale:

- Linee guida per l'individuazione e 1'utilizzazione delle _
migliori tecniche disponibili per le attivitd elencate | DM Ambiente 31-01-2005
nell’allegato I del D, Igs. 372/99

- Attnazione della direttiva 1999/31/Ce  relativa alle _
discariche di rifiuti” D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.1.

- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte )
quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di | D.Lgsn. 152 del 03-04-2006 e
bonifica dei siti inquinati s.m.i.

- Linee guida per ’individuazione e I'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili per le attivitd elencate | DM Ambiente 29-01-2007
nell’allegato I del D. Igs. n. 59/05

- Norme tecniche per le costruzioni DM Lavori pub. 14-01-2008

- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia | D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e
di tutela della salute & della sicurezza nei luoghi di lavoro) | s.m.i.

- Determinazione delld spese istruttorie di A.LA DM Economia/fin. 24-04-2008
- Definizione dei crfteri di ammissibiliti dei rifiuti in
discarica — Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005. D.M. 27-09-2010




di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti

L.R.n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio

DCRL n. 14 del 18-01-2012

Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei
fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del
bilancio idrico degli acquiferi

DGR n. 222 del 25-02-2005

Autorita competente al rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale disciplinata dal D.gs. 59 del 18
febbraio 2005. Determinazione del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D Igs.
59/2005

DGR n. 1116 del 13-12-2005

D. Igs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazicne integrata
ambientale

DGR n. 288 del 16-05-2006

Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi
del D.Lgs 152/99

DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.1.

Prime lines guida agli uffici regionali competenti,
al’ARPA Lazio, alle Amministrazioni “Provinciali e ai
Comuni, sulle modalitd di svolgimento dei procedimenti
volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di
gestione dei rifiuti ai sensi del D. 1gs. 152/06 e della L.R.
27/98

DGR n. 239 del 18-04-2008

Approvazione documento tecnico sui criteri generali
riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D. 1gs. 152/2006, dell’art. 14 del D. 1gs. 36/2003 ¢ del
D. lgs. n. 59/2005 — Revoca della D.G.R. 4100/99

DGR n. 755 del 24-10-2008

Modifiche ed integrazioni alla D.GR n. 755/2008,
sostituzione allegato tecnico

DGR n. 239 del 17-04-2009

Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive
modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in
materia di VIA e VAS al fine di semplificare i
procedimenti di valutazione ambientale

DGR 1. 363 del 15-05-2009

Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti
nell’ambito della gestione dei rifiuti.

DGR n.956 del 11-12-2009

Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E
della modulistica per la redazione del Piano di
monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di
Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05

DGR n.35 del 21-01-2010

Modifiche alla D.G:R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo
“Prime linee guidg agli wuffici regionali competenti,
all’Arpa Lazio, alle Amminisirazioni Provinciali e ai
Comuni, sulle modalita di svolgimento dei procedimenti
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volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di
gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R.
27/98”

PREMESSO che la Societa C.R.D. S.r.l,, di seguito Societa, esercita I’attivita presso 1’installazione
di autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in nel
Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc., in forza della Determinazione G08418 del
07.07.2015;

RILEVATO che nella Determinazione autorizzativa AIA G08418/2015, per mero errore formale
non ¢ stato riportato I’elenco dei rifiuti di cui alla Scheda B _rifiuti, che la Societa, nelle more
della definizione dell’atto autorizzativo ATA, aveva trasmesso con nota PEC del 30.06.2015, che &
stata acquisita al protocollo regionale con n. 373979/16 del 10.07.2015, quindi dopo il rilascio
dell’atto autorizzativo medesimo;

PRESO ATTO che:

e I’clenco dei rifiuti allegato alla nota suddetta prot. 373979/16 del 10.07.2015, comprende gli
stessi CER e cicli di lavorazione espressi in prima istanza, con la sola variazione della
riduzione dei quantitativi;

e [’intenzione di ridurre le quantita dei rifiuti era gia stata espressa e riportata nel verbale della
seduta della Conferenza dei Servizi del giorno 26.06.2015;

¢ la Societa ha stipulato la polizza fidejussoria in base alla richiesta di riduzione dei
quantitativi dei rifiuti da trattare, ritenendo che la richiesta stessa potesse essere accolta in
sede di approvazione dell’ Atto autorizzativo AIA;

PRESO ATTO di quanto sopra, si rileva la necessita di aggiornare 1’elenco dei rifiuti riportato da
pag. 11 a pag. 16 della Determinazione autorizzativa G08418/2015, al paragrafo 2. “Tipologia dei
Rifiuti che si intendono trattare”, sostituendo 1’elenco dei CER con quello trasmesso dalla Societa
con la citata nota PEC del 30.06.2015, prot. regionale 373979/16 del 10.07.2015, dando atto che si
tratta della sola variazione dei quantitativi e non della tipologia dei CER;

VISTA la nota della Societa del 05.08.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 417544 del
08.08.2016, finalizzate all’ottenimento dell’approvazione di una variante non sostanziale rispetto a
quanto autorizzato nella determinazione n. G08418 del 07.07.2015, che, come meglio specificato in
una relazione tecnica a firma del dott. biologo Daniele Ripa, iscritto all’Ordine Nazionale dei
Biologi — Albo Professionale, n. 058585 Sez. A prevede:

1. la riorganizzazione del lay-out impiantistico, secondo quanto riportato in un elaborato

grafico allegato alla relazione medesima,

2. il raggruppamento dei CER per tipologie;

3. la ridistribuzione dei quantitativi annui, mantenendo immutati i quantitativi dei rifiuti non
pericolosi, pari al04.097 t/anno e pericolosi, pari a 37.330 t/anno, per un totale di 141.427
t/anno; in particolare per quei quantitativi cumulativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(gruppo 1 CER 16 06 01%, 16 06 02* e 16 06 05, quantitd 15.000 t/anno; gruppo 2 CER 20
01 33* € 20 01 34, quantita 2.000 t/anno), il quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi
€ stato considerato proporzionalmente al numero di codici CER (gruppo 1 10.000 t/anno
pericolosi e 5.000 t/anno non pericolosi; gruppo 2, 1.000 t/anno rifiuti pericolosi e 1.000
t/anno rifiuti non pericolosi);
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merceologica o classe (prima coppia del codice CER) di quelli gia autorizzati:

Rifiuti non pericolosi

Tipologia CER Descrizione
Cartone e Plastica 1912 01 | carta e cartone
0702 13 | rifiuti plastici
Plastica 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici
1702 03 | plastica
1912 04 | plastica e gomma
03 01 01 | scarti di corteccia e sughero
03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare
Eenno e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
170201 | legno
191207 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
2001 38 | legno, diverso da quelle di cui alla voce 20 01 37
et 170202 | vetro
191205 | vetro
- 1502 03 a§sorblenti, materiali .ﬁltranti, stracci e indumenti protettivi,
Tessili e materiali diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
filtranti 1501 09 | imballaggi in materia tessile
2001 10 | abbigliamento
1701 01 |-cemento
Inerti 17 01 02 | mattoni
17 01 03 | mattonelle e ceramiche
rifiuti non specificati altrimenti (munizioni esauste per caccia o
02 0199 .
uso sportivo)
Metalli 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi
19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
Batterle e accumulatorl | 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03)
non pericolosi
Rifiuti pericolosi
Tipologia CER Descrizione
16 02 13* appare.cchiature fuori. uso, contenenti componenti pericolosi
diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
RAEE pericolosi 16 02 15* componen.ti pericolosi. rimossi da appgrecchjatrflre fucr.i uso
2001 35% apparecc?natt%re elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dg
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi
Batteng © acc*‘dmulaton 16 06 03* | batterie contenenti mercurio
non pericolosi
13 01 09* | oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10* | oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* | oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* | oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
Oli ; 13 01 13* | altri oli per circuiti idraulici
i 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da
i quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07* | oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* | oli sintetici isolanti ¢ termoconduttori
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13 03 09* | oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* | altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 01* | oli di sentina della navigazione interna

13 04 02* | oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03* | altri oli di sentina della navigazione

13 05 06* | oli prodotti dalla separazione olio/acqua

20 01 26* | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

VISTA la successiva nota della Societa del 26.10.2016, acquisita al prot. regiorale al n. 537989 del
26.10.2016, con la quale, ad integrazione di quanto gid presentato, sono stati trasmessi un nuovo
layout dell’installazione dal titolo "Tavola 02-Elaborato grafico-rev1-26.10.2016, unitamente ad
una relazione tecnica, sempre a firma del suddetto dott. biologo Daniele Ripa, contenente, tra 1’altro
un’asseverazione, con la quale, con riferimento all’art. 5 comma 1 lettera 1-bis del D.]gs. 152/2006 e
s.m.i., della L.R. 27/98 e s.m.i. e della DGR 239/2008 e s.m.i., & stata dichiarata la non sostanzialita
della variante richiesta per le seguenti motivazioni:

* la modificazione richiesta non ricade tra le fattispecie richiamate nell’art.15 comma 14 della
L.R.27/98;

* la quantita di rifiuti non subisce aumenti rispetto a quanto gia autorizzato, né la richiesta
comporta variazioni alle quantitd gia autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non
pericolosi;

= larichiesta non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

®* non vengono utilizzati rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle
gia autorizzate;

® non vengono effettuate sostituzioni di macchinari;

RILEVATO che nella medesima relazione di cui al punto precedente & stato precisato che per i
rifiuti, per cui & prevista sia la messa in riserva (R13) che il deposito preliminare (D15) (vetro,
tessili e materiali filtranti, inerti, catalizzatori, altri rifiuti non pericolosi e altri rifiuti pericolosi), per
ogni tipologia di rifiuto, le aree di stoccaggio saranno utilizzate unicamente per la messa in riserva
(R13) o per il deposito preliminare (D15), mentre, nel caso si configurasse 1ipotesi che uno stesso
rifiuto dovesse essere stoccato in R13 o in D15, lo stoccaggio dei rifiuti avverra in aree separate,
ciascuna contrassegnata con un cartello ben visibile che riporta la modalita di stoccaggio (R13 o
D15);

VERIFICATO, a seguito dell’istruttoria d’ufficio, che le modifiche richieste non ricadano

- nell’ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R.

239/2008 e secondo quanto riportato nell’art. 5, comma 1, lettera 1 bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che la Societa, come da richiesta dell’ Area “Ciclo integrato dei Rifiuti”, prot.
0544657 del 28.10.2016, con nota dell’08.11.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 561772
del 09.11.2016, che si allega in copia al presente provvedimento, insieme ad alcuni degli allegati
pervenuti, per un totale di n. 12, ha dato puntuale riscontro a quanto richiesto da ARPA Lazio nella
propria valutazione tecnica sul PdMeC predisposto in sede di ATA, prot. n. 0063951 del 07.08.2015,
trasmessa dalla Regione alla Societd stessa con nota n. 484620 dell’11.09.2015;

PRESO ATTO che‘:la Societd alla nota di cui al punto precedente, tra I’altro, ha allegato un
rinnovato PdMeC e fina Relazione Tecnica, avente per oggetto la sostituzione dei capitoli 7 e 8
dell’Allegato Tecnico originario, a firma dell’ing. Domenico Gasbarrone, iscritto all’Ordine degli
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@gegneri della prov. di Latina al n. A 610, sebbene, per mero errore formale nella nota di
trasmissione sia stato indicato il nome dell’ing. Maurizio Iannella;

RILEVATO [’obbligo da parte del gestore dell’impianto, di osservare le condizioni tutte contenute
nell’ Allegato tecnico € nel Piano di Monitoraggio e Controllo come modificati in questa sede dalla
Societa, in funzione delle suddette richieste dell’ARPA ¢ delle modifiche non sostanziali che si
vanno ad approvare con il presente provvedimento;

ATTESO che la Societa & in possesso di una polizza fidejussoria per complessive euro €
1.195.955,00 (unmilionecentonovantacinquemilanovecentocinquantacinque/00), calcolata sulla base
delle quantita dei rifiuti trattati e dei limiti degli stoccaggi istantanei, cosi come richiesto dalla
Societa con la citata nota n. PEC del 30.06.2015, acquisita al prot. regionale al n. 373979/16 del
10.07.2015, ovvero successivamente al rilascio della Determinazione autorizzativa n. G08418 del
07.07.2015, e di cui, pertanto, non & stato possibile tenere conto;

RILEVATA la necessita che:

- la Societa, una volta completate le opere oggetto di variante, prima dell’effettivo avvio delle
relative aitivita di gestione, ne dia comunicazione all’Autoritd competente e trasmetta alla
Regione Lazio apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile,
che ne attesti I"avvenuta effettuazione in conformita alle previsioni del presente Atto;

- la Regione Lazio, dopo il ricevimento di detto certificato di collaudo, provveda a convocare
apposito sopralluogo presso I’installazione, cui saranno invitati a partecipare i competenti uffici
della Provincia di Latina, del Comune di Pontinia ¢ di ARPA Lazio, sezione di Latina &
successivamente, in relazione agli esiti positivi del predetto sopralluogo, proceda al rilascio della
prevista presa d’atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio delle operazioni di
gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che la Societa ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per ’istanza presentate,
ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall’attestazione di versamento
effettuata dalla Societa in data 26.10.2016;

RITENUTO che sussistono le condizioni per 1’approvazione della variante non sostanziale
richiesta, comprensiva del nuovo elenco CER e del rinnovato lay-out impiantistico, nonché per
I"approvazione degli elaborati progettuali e delle allegate schede trasmesse dalla Societd, a
chiarimento delle richieste ARPA, secondo quanto riportato negli allegati al presente
provvedimento che vanno a sostituire e/o integrare i rispettivi contenuti nell’ ATA originaria;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, relativamente all’AIA rilasciata con la Determinazione n.
G08418 del 07.07.2015, a favore della Societa C.R.D. PONTINA S.r.l. - P.IVA/C.F. 02091750592,
con sede legale ed operativa sita nel Comune di Pontinia (LT), via San Carlo snc:

1. diapprovare le mfodifiche non sostanziali richieste, consistenti:
- nell’introduzione di nuovi CER e in un nuovo raggruppamento dei CER distinti per
tipologie e in una diversa ridistribuzione dei quantitativi annui, mantenendo immutati i
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quantitativi dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, il tutto come meglio riportato
nell’ Allegato specifico al presente provvedimento;

- nella riorganizzazione del lay-out impiantistico, secondo quanto riportato nell’elaborato
grafico dal titolo "Tavola 02-Elaborato grafico-revl1-26.10.2016”, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. di approvare la documentazione allegata alla citata nota della Societa, prot. 561772 del
09.11.2016, di cui si allegano n. dodici elaborati, compresa la nota di trasmissione stessa,
che vanno a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;,

3. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto
autorizzato e prescritto con la citata Determinazione Dirigenziale n. G08418/2015;

4. di richiamare la Societa C.R.D. PONTINA S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni e
condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. G08418/2015, nonché di osservare le
condizioni tutte richiamate nella Relazione Tecnica di modifica parziale all’Allegato
tecnico, nonché nel Piano di Monitoraggio e Controllo, entrambi allegati al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che il presente provvedimento sara oggetto di aggiornamento non appena saranno
acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all’art. 29-quater comma 6
del D.1gs 152/2006 e ss.mm.ii., sugli elaborati approvati in questa sede;

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto e nella Determinazione n. G08418 del
07.07.2015, relativamente alle attivitd di competenza della Societa C.R.D. PONTINA S.r.l,
costituira I’avvio delle procedure di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i.;

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto vale quanto gia indicato nella
Determinazione n. G08418 del 07.07.2015;

Il presente provvedimento sara notificato alla Societa C.R.D. PONTINA Srl e sara trasmesso per
via telematica alla Provincia di Latina, al Comune di Pontinia, all’ ARPA Lazio Sezione provinciale
di Latina, nonché sara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
www.regione.lazio.it/rl rifiuti.

Avverso il presente provvedimento & ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex
artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n® 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n® 1199/1971).

Il Direttu&affﬁ’ff{egionale
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Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti
Ciclo Integrato dei Rifiuti

Via del Giorgione 129

00147 Roma (RM)

PEC: ciclo_integrato_rifiuti @regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Centro Rottamazione e Demolizione Pontinia Srl — Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G08418 del 07.07.2015 —
Trasmissione integrazioni alla vs. nota protocollo n. GR/02/16/484620 del 11.09.2015.

11 sottoscritto Giovanni Ruggeri nato ad Amaseno (FR) il 21.04.1955, e residente a Prossedi (LT) in

C.da Scopiglio 3, C.F. RGGGNN35D21A256Q, in qualitd di Legale Rappresentante dell’impresa

Centro Rottamazione e Demolizione Pontinia Srl, con sede legale a Pontinia (LT) in Via San Carlo
sne, CF. e P.IVA 02091750592, in riscontro alla vs. nota protocollo n. GR/02/16/484620 del

11.09.2015, trasmette le integrazioni e chiarimenti richieste da ARPA Lazio con nota protocollo n.
0063951 del 07.08.2015:

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:

Si allega il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.2 (TAV. 01), integrato con la tabella
C1 “consumo materie prime ed ausiliare”, C12 “emissioni eccezionali in condizioni
imprevedibili”, tabella “rifiuti prodorti”, tabella “rifiuti in ingresso™ ed aggiornato con
la nuova tabella C6 “sistema di trattamento dei fumi”, inoltre sono stati corretti alcuni
refusi; si precisa che non sono state inserite le tabelle C7, C8 e C11 in quanto non sono
previste emissioni diffuse, fuggitive ed eccezionali in condizioni prevedibili;

Per I’Allegato B.18 “relazione tecnica dei processi produttivi” si faccia riferimento
alla relazione tecnica “Allegato Tecnico, Elenco CER, Schemi a blocco” allegata alla
Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, modificata con ns. PEC del 05.08.2016 e
con la relazione tecnica redatta dall’ing. Maurizio Iannella, allegata alla presente
(TAV. 02), che annulla e sostituisce il i Capitoli 7 ed 8;

Si allega I’Allegato A.25 (TAV. 03) completo e conforme con la richiesta di variante

non sogtanziale, trasmessa per PEC in data 05.08.2016.

2. RIFIUTI - RIFIUTI IN INGRESSO

Si allegano le schede B.RIF. 1 (TAV. 04) ¢ B.RIF. 2 (TAV: 05) complete e confermi

con la richiesta di variante non sostanziale, trasmessa per PEC in data 05.08.2016.




Si precisa che per i rifiuti su cui & stato autorizzato solamente la messa in riserva (R13)
e/0 deposito preliminare (D15), I'impresa effettuerd unicamente lo stoccaggio dei

rifiuti fino al raggiungimento di carichi ottimali, in attesa di essere conferiti presso

ulteriori impianti di recupero €/o smaltimento; presso questi ultimi verranno effettuate

le finali operazioni di recupero (R1-R10) o di smaltimento (D1-D12);
Si precisa che i rifiuti inerti verranno conferirti e stoccati (R13.e/0 D15) solamente
all'interno di container scarrabili provvisti di copertura; tali rifiuti non verranno

manipolati, pertanto sono escluse emissioni diffuse.

RIFIUTI — RIFTUTI PRODOTTI

e Si allega la scheda B.11 (TAV. 06) compilata e conforme con la richiesta di variante

non sostanziale, trasmessa per PEC in data 05.08.2016.

RIFIUTI - AREE DI STOCCAGGIO

Si allega la scheda B.12 (TAV. 07) compilata e conforme con la richiesta di variante

non sostanziale, trasmessa per PEC in data 05.08.2016; nell’elaborato grafico allegato

alla richiesta di variante, sono state riportate le tipologie di rifiuto stoccabili nelle varie

aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).

RIFIUTI - PIANO DI MONITORAGGIO

In riferimento alle schede dei rifiuti in ingresso ed in uscita del PdMeC, si faccia

riferimento al PdmeC-rev.2 (TAV. 1) di cui al punto 1.

GESTIONE RISORSE IDRICHE — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si allega la denuncia del pozzo (TAV. 08); si fa presente che ’impresa & in fase di
definizione per la concessione alla derivazione dell’acqua del pozzo;

Si allega le analisi delle acque del pozzo (TAV. 09); si precisa che le stesse non
vengono utilizzate per. uso potabile, ma solamente per uso igienico assistenziale ed
industriale; |

Si allega la scheda B.2.1 (TAV. 10) debitamente corretta.

7. GESTIONE RISORSE IDRICHE — SCARICHI IDRICI

>

NUENRVES

8. EMISSIONI IN ARIA

Pagina 10/ 9’2

o In riferimento al trattamento delle acque reflue industriali e di prima pioggia, si allega

la relazione tecnica redatta dall’ing. Maurizio Iannella (TAV. 02), che annulla e

sostitu'}'sce 1 Capitoli 7 ed & dell’allegato tecnico all’autorizzazione AIA;

o Per quénto riguarda le acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici, le stesse

vengono smaltite mediante un sistema di sub irrigazione in attuazione al PTAR della

Regione Lazio, a riguardo si faccia riferimento alla ns. PEC del 05.08.2016;




o Siallega ia scheda B.8.1 (TAV. 11) corretta, di cui si evince che i punti di emissione
El ed E2 sono identici ed entrambi situati a valle dei due sistemi di abbattimento posti
in parallelo (ciclone e assorbitore ad umido); in riferimento alla scheda C6 “sistema di
trattamento dei fumi” del PAMeC, si faccia riferimento al PdmeC-rev.2 (TAV. 01) di
cui al punto 1;

¢ Si precisa inoltre che i due camini (E1 ed E2) hanno dimensioni identiche, con raggio
pari a 0,55m (diametro 1,1m) e sezione di 0,95 mgq, per semplicitd di lettura si
trasmelte relazione tecnica redatta dall’ing. Maurizio ITannella (TAV. 02), che annulla
e sostituisce 1 Capitoli 7 ed 8 dell’allegato tecnico all’autorizzazione AIA;

e Sirichiede di integrare la Determinazione n. G08418 del 07.07.2015, con i punti E3
(gruppo elettrogeno), E4 (officina) ed E5 (impianto trattamento acque), non soggetti
ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006
€ 8.m.i., ma rientranti in deroga ai sensi dell’art. 272; a riguardo si vela la scheda B.8.1
(TAV. 11) corretta;

 Come gia indicato ai punti 1 e 2, Iattivitd effettuata dall’impresa non prevede
| emissioni diffuse;

¢ In riferimento alle emissioni odorigene, qualora dovessero registrarsi lamentele da
parte dei residenti delle zone limitrofe, 1'impresa si attiverd immediatamente ad
effettuare un’analisi olfattometrica, volta a quantificare 1’impatto odorigeno del
proprio impianto.

9. EMISSIONE SONORE
o Siallega la “Valutazione di impatto acustico” redatta in data 22.04.2016 dal p.i. Enrico

Galimberti (TAV. 12).
Distinti saluti

Pontinia (LT) 08 novembre 2016

]
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MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E £ G0V
PIANO DI MONITORAGGIO %

Dati identificativi dell’impianto

g

0

: s'r"ﬁf:a"usa ‘
dooszals . 8:24:03
QUOEs773 - 02/012017 U8:24:08
525373

Impianto GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
~DDG88 9Cro0anns
Localizzazione Provincia di LATINA %E%Tg“‘&ﬁ“."? 3 ___'"“’“?’ ;
Comune di PONTINIA a4 0 1 16 049782 537 3
Via SAN CARLO SNC S IWTRTIU
Gestore CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL (in breve C.R.D. SRL)
Provincia di LATINA
Comune di PONTINIA
Via SAN CARLO SNC

Caratteristiche dell’impianto

L’impianto della C.R.D. SRL di GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 59/2005 ¢ s.m.i.,
Categoria 5.3 e Categoria 5.5 dell’ Allegato VIII

FINALITA DEL PIANO

In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di
contrello) del D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e della modifica apportata (art. 36 del D. Lgs.
4/08) alla letiera h) comma 1 dell’art. 5 D. Lgs.59/2005, la proposta del Piano di Monitoraggio e
Controllo che segue, ha la finalitd principale della verifica di conformitd dell’esercizio
dell’impianto alle condizioni prescritte nell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che verra
rilasciata per 1’attivita IPPC dell’impianto e fara, pertanto, parte integrante dell’AIA suddetta.

I CONTENUTI DEL PMeC _

I punti fondamentali considerati nella stesura del presente PMeC , sulla base anche di quanto
indicato ai Punti D e H delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato IT del
Decreto 31 gennaio 2005, sono quelli indicati nella seguente lista di controllo:

1. Chi realizza il monitoraggio
Il seguente rapporto ,indica le modalitd per la predisposizione ottimale del Sistema di
Monitoraggio delle Emissioni (SME) che il gestore svolgera per 1attivita JPPC e di cui sara il
responsabile.

-
2. Individuazione Co}fzpo:-z enti Ambientali interessate e Punti di Controllo
Vengono identificate e quantificare le prestazioni ambientali dell’impianto, in maniera tale da
consentire all’Autoritd competente al rilascio dell’autorizzazione e al controllo di verificare la
conformita con le condizioni dell’autorizzazione che verra rilasciata. Il Piano individua inoltre
le modalitd di controllo che possono consentire all’Autoritd competente di verificare la
realizzazione degli interventi da effettuare sull’impianto alle prescrizioni AIA e indics
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appropriato sistema di controllo per consentire il monitoraggio di tali interventi (report
periodici, visite/ispezioni con scadenze programmate, etc.)

3. Scelta degli Inquinanti/Parametri da monitorare
La scelta dei parametri da monitorare ¢ stata formulata sulla base del processo produttivo, dalle

materie prime e dalle sostanze chimiche utilizzate e/o rilasciate dall’impianto. L’individuazione
dei parametri da monitorare tiene conto di quanto indicato nell’ Allegato III del D. Lgs. 59/05.

4. Metodologie di monitoraggio
In generale si hanno i seguenti metodi:
« Misure dirette continue o discontinue
» Misure indirette fra cui:
-Parametri sostitutivi
-Bilancio di massa
-Altri calcoli

-Fattori di emissione
L’elenco dei metodi di monitoraggio, in riferimento alla normativa italiana, e alle eventuali

tecniche alternative, ¢ riportato ai Punti F e G delle Linee Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” — Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005.

In relazione alla specificita dell’impianto, dimensione-portate-inquinanti, di cui trattasi il
metodo adottato ¢ quello della “misura diretta discontinua”.

5. Espressione dei risultati del moniteraggio
Le unita di misura che verranno utilizzate sono le seguenti:
* Concentrazioni
* Portate di massa
« Unita di misura specifiche e fattori di emissione
» Unita di misura relative all’effetto termico

6. Gestione dell’incertezza della misura
Il gestore dell’impianto viene dichiarata ’incertezza complessiva associata ad ogni singola
misura in funzione della metodica e/o della strumentazione utilizzata (cosi come indicato nel
Punto H delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del Decreto 31

gennaio 2005).

7. Tempi di monitoraggio
Sono stati stabiliti in relazione al tipo di processo e alla tipologia delle emissioni, consentendo
di ottenere dati significativi e confrontabili con i dati di altri impianti.

]
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QUADRO GENERALE COMPARTI E MISURE

MISURE. .

~HEERREZOA

CONSUMI

Materie prime e ausiliarie,
Risorse idriche,

Energia elettrica/termica
Combustibili

EMISSIONI IN ARIA

Misure periodiche
Sistemi di trattamento fumi
Emissioni diffuse

EMISSIONI IN ACQUA

Misure periodiche
Sistemi di depurazione

EMISSIONI SONORE

Misure periodiche

RADIAZIONI

Controllo radiometrico

EMISSIONI ECCEZIONALI

ACQUE SOTTERRANEE

.| Piezometri

Misure piezometriche qualitative e quantitative

SUOLO

Aree di stoccaggio

RIFIUTI

Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita

GESTIONE IMPIANTO

Parametri di processo

Controllo e manutenzione

Controlli sui macchinari

Interventi di manutenzione ordinaria

Controlli sui punti critici

Punti critici degli impianti e dei processi produttivi
Interventi di manutenzione sui punti critici
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QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI
AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO

v

. GESTORE ARPALAZIO
COMPARTO Autocontrollo * Reporting - Ispezioni Campionamenti/| Controllo
& .l [ programmate analisi reporting
Consumi _ e Paman e e L
Materie prime eausﬂlane continuo annuale - NA NA annuale
Risorse.idriche semestrale annuale NA NA annuale
Energia eletirica e termica semestrale . annuale NA NA annuale
Combustibili semestrale annuale NA NA annuale
Emissione in aria R enndnndie
Misure periodiche annuale annuale annuale annuale annuale
Misure continue NA NA NA NA NA
Sistemi di trattamento fumi trimestrale annuale NA NA annuale
[ Emissioni diffuse ¢ fuggitive ‘NA - NA - NA NA NA
Emissione in acqua T R L e gy
Misure periodiche - annuale annuale annuale annuale annuale
Misure continue NA NA NA NA NA
Sistemi di depurazione _trimestrale _annuale NA NA annuale
Emissioni eccezionali - Rt CamE s : M R S
Evento - all’evento all’ebvento - all’evento all’evento all’evento
Emissione Sonore LR S PRt N B E e R
Misure periodiche biennale biennale NA NA biennale
Ridiazioni - & i : : : : :
Controllo radiometrico continuo annuale NA NA annuale
Acquesotterranee” = e " : :
Piezometri semestrale annuale annuale annuale annuale
Misure piezometriche qualitative quadrimestrali annuale annuale annuale annuale
Misure plezometnche quantltatwe . quadrimestrali annuale annuale annuale annuale
Suolo e e R e e : : '
Aree ch stoccagg;o mensile annuale | NA NA annuale
Misure penochche in 111gTesso . continuo |, annuale NA NA annuale
Misure perlodmhemusmta ‘continuo annuale NA NA annuale
Gestioneimpianto .~ S i e Sl Sy
Parametri di processo anhuale’ _ anruale NA NA annuale
Indicatori di performance NA vk INA NA NA NA
Controllo € manutenzione mensile -annuale NA NA annuale
Controlli sui macchinari trimestrale annuale NA NA annuale
Interventi di manutenzione annuale” -+ annuale annuale NA annuale
ordinaria e e g
Controlli sui punti critici ! ENA sENAGEE NA NA NA
Punti critici degli impianti e dei annuale _‘annuale - annuale NA annuale
processi produttivi - il e
Interventi di manutenziene sui | trimestrale annuale - annuale NA annuale
punti critici ) '

¥
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RELAZIONE TECNICA GESTIONALE DITTA; CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

CENTRO ROTTAMAZIONE E
DEMOLIZIONE PONTINA S.R.L.

Sede legale e impianto: Via S. Catlo, snc - 04014 Pontinia (LT) .

ALLEGATO TECNICO

Il Tecnico

La ditta proponente
Ing. Domenico Gasbarrone

Coniro Betanuzione ¢ Demiolizions Ponting sl
' s HLES
Chovanni Ruggerd
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RELAZIONE TECNICA GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

RELAZIONE TECNICA

Nella presente relazione vengono forniti chiarimenti richiesti da ARPA Lazio in merito all'approvvigionamento idrico,
sistema di smaltimento delle acque reflue e sistemi di abbattimento dei fumi; la numerazione dei capitoli fa riferimento
all'allegato tecnico e deve intendersi come aggiomamento dello stesso.

6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico dellinsediamento viene garantito mediante allaccio alla rete di distribuzione idrica
consorziale: fintantd detta rete non sara funzionante, si provvederd mediante emungimento da pozzo artesiano
esistente; per uso alimentare verra utilizzata acqua imbottigliata fornita ai dipendenti dall'azienda.
L'approvvigionamento idrico dell'insediamento & garantito da un pozzo artesiano, regolarmente denunciato, per il quale
& stata presentata istanza di concessione. Il pozzo, ubicato come riportato negli elaborati grafici, viene utilizzato per
alimentare i servizi igienici, la rete antincendio e la rete irrigua delle aree verdi. Il pozzo & munito di apposito contatore
( volumetrico a cinque cifre.
| L'acqua emunta dal pozzo viene distribuita alle utenze attraverso una rete di apposite tubazioni, ubicate come riportato
negli elaborati grafici, nel rispetio della “Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del
04/02/1977", mantenute in pressione da un sistema di autoclave. Sono riportati negli elaborati grafici, le fonti e le
condotte d approvvigionamento idrico utilizzate (prelievo da pozzo).

Si ritiene verificata la loro ubicazione secondo quanto previsto dalla “DELIBERA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE" del 4 febbraio 1977.

Si precisa alluopo che le tubazioni delle reti idriche sono poste al disopra delle reti fognanti, la generatrice inferiore della
condotta di acqua potabile & sufficientemente al di sopra di quella superiore della condotta di acque reflue e in ciascun
punto della condotta la quota piezometrica & superiore alla quota del terreno. Le condotte idriche sono poste
prevalentemente interrate in zona destinata a verde e atiraversamenti di piazzali asfaltati e in calcestruzzo armato,
pertanto alcuni tratti risultano sottoposti a sollecitazioni dovute al passaggio di autoveicoli, in questi tratti si & provveduto
a posizionare la tubazione adduttrice allinterno di altra tubazione in PVC per consentire, in caso di riparazione, lo
sfilamento della tubazione adduttrice in corrispondenza di attraversamenti di piazzali e proteggere le tubazioni con
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. Le condotte idriche di distribuzione dell'acqua sono state realizzate in
materiale plastico (PEAD ~ PN 10) con giunzioni saldate, pertanto vi & la massima protezione dalle correnti vaganti ed &
garantita la tenuta delle stesse.

Le utenze alimentate sono:

®  servizi igienici; «

*  rubinetti interni ed esterni;
* sistema di abbattimento ad umido (scrubber) a servizio del mulino;
* reteirrigua;

* rete antincendio;

®  impianto di depurazione acque reflue.

Sina 2g, 92 :
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RELAZIONE Tecnica GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

6.1 Prelievo da pozzo

|| fabbisogno giornaliero & stimato pari a circa 2,55 mc/die, per le utenze dei servizi igienici dello stabilimento. |l
fabbisogno su base annua, per corrispondenti 280 g/anno, & pari a 714 me/anno

II reintegro del sistema di abbattimento ad umido (scrubber) a servizio del mulino, richiede un consumo massimo di 5,5
mc/di. Il fabbisogno su base annua, per corrispondenti 280 g/anno, & stimato pari a 1.540 mc/anno ;

Per l'uso irmiguo delle zone a verde valutato per 1 mc/anno per mq, il fabbisogno risulta essere pari a 1.786 me/anno,
riferito a circa 100 g/anno (periodo estivo).

Per il reintegro delle perdite della rete antincendio il fabbisogno su base annua, per corrispondenti 365 g/anno, risulta di
circa 37 me/anno. '

Presso limpianto di depurazione, & previsto un rubinetto per la fornitura d'acqua necessaria per la preparazione della
soluzione di polielettrolita, la pulizia dell'impianto (bordi e pareti vasche, pompe sommergibili da manutenzionare, cestell
griglia, ecc.) e per le necessita degli addetti alla conduzione (lavaggio mani, lavaggio attrezzi, ece.); il fabbisogno, su
base annua, per corrispondenti 365 difanno, risulta di circa 110 mefanno.

In prossimita dell'area di bonifica dei veicoli da demolire, all'interno del capannone & previsto un rubinetto per la fornitura:
di acqua necessaria al lavaggio dellarea stessa, le acque raccolte dalle canalette grigliate verranno convogliate nella
vasca di raccolta, avente capacita a riceverle; il fabbisogno su base annua, per corrispondenti 280 difanno, risulta di
circa 140 me/anno.

Nellarea estemna sono ubicati diversi rubinetti per consentire la pulizia della pavimentazione nel periodo di tempo
asciutto, il fabbisogno, su base annua, per corrispondenti 215 di/anno (si ipotizza che mediamente vi siano circa 150
di/anno di pioggia), risulta di 430 mc/anno.

Riassumendo, si ipotizzano i seguenti fabbisogni idrici giornalieri e annui che possono chiaramente subire modifiche in
relazione ad una serie di fattori quali produzione,

Servizi Igienici Stabilimento 2,55mc/di 714 mec/anno

Reintegro Sistema Di Abbattimento Ad Umido 5,5 me/di ; .'1 .540 me/anno
(Scrubber) A Servizio Del Mulin Rubinetto

Impianto Di Depurazione 0,3 me/di 110 me/anno
Reintegro Perdite Rete Antincendio 0,1 me/di 37 mc/anno
Lavaggio Area Di Bonifica Dei Veicoli 0,5 me/di 140 mc/anno
Lavaggio Pavimentazigne Esterna 2,0 me/di 130 me/anno

Irrigazione ;Superficie A Verde 17,9 mefdi 1.786 mc/anno

Totale [28,85 mc/di 4,757 mclanno




ReLAZIONE TECNICA GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

7. SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Prima di transitare nell'impianto chimico-fisico, i reflui attraverseranno un impianto di disoleazione per l'eliminazione
delle sostanze oleose e solidi grossolani, che altrimenti andrebbero ad intasare il depuratare.

L'impianto di trattamento, gia in esercizio prima dell'autorizzazione AIA rimane funzionalmente invariato; per il
trattamento delle acque di prima pioggia relative alla superficie pavimentate, sono presenti due vasche di raccolta,
utilizzate per I'accumulo delle acque di prima pioggia, e successivamente avviate all'impianto di trattamento, avente
capacita sufficiente al trattamento di tutte le acque entro le 48 ore successive all'evento meteorico cosl come previsto
dal PTA della Regione Lazio rese idonee per ricevere le "prime acque di pioggia" di altro periodo.

7.1 Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque da scaricare originate dall'insediamento.

La zona del'Agglomerato industriale di Mazzocchio & servita da acquedotto pubblico e da fognatura industriale ancora
non in servizio. /

Le attivita /servizi dellinsediamento che danno origine ad acque reflue sono rappresentate da:
1. servizi igienici;
2. sistema di abbattimento ad umido (scrubber) a servizio del mulino:
3. raccolta e frattamento prime acque di-pioggia drenate dai piazzali (superfici impermeabili potenzialmente
sporché) dove stazionano gli automezzi da demolire e i materiali originati dalla demolizione dei rifiuti,

L'insediamento, in base a quanto sopra produce tre tipologie di scarico:
| = Acque reflue domestiche (prodotte dai servizi igienici aziendali)
—  Acque reflue industriali (derivanti dallo scrubber e lavaggio pavimenti)
—  Acque meteoriche di prima pioggia raccolte dai piazzali adibiti alla messa in riserva dei rifiuti.

Descrizione idromorfologica del corpo idrico ricettore:

Il terreno su cui insiste I'insediamento di cui trattasi & servito da canalizzazioni di scolo per le acque (fossi poderali e
scoline residuali della vecchia destinazione agricola dell'area di intervento), dove vengono recapitate sia le acque
bianche, che le acque reflue depurate, con fognature separate, come indicate in planimetria.

Le acque reflue depurate e quelle meteoriche delle coperture, vengono convogliate atiraverso condotte interrate in PVC

nei fossi che attraversano la proprieta, che fanno parte del bacino idrografico del Fiume Ufente, quale ricettore finale
dello scarico.

Sono presenti canali o fossi consortili di raccolta delle acque aventi un proprio regime idrico, quale il Fosso Anime Sante
e il Fosso San Carlo.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono smaltite sul suolo mediante sub-irrigazione in
attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Lazio; le opere sono realizzate nel rispetto
delle prescrizioni del DGR 219/2011 che disciplina le modalitd di costruzione degli impianti inferiori a 50 abitanti
equivalenti, 5
‘ Le acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio delle pavimentazioni, quelle prodotte dal sistema di
i abbattimento a umido (scubber) a servizio del mulino, e le acque di prima pioggia dei piazzali vengono sottoposte a
‘ trattamento chimico-fisico.
|
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Le acque delle coperture e quelle di seconda pioggia vengono recapitate senza alcun trattamento nel fosso di confine
tombinato che aftraverso il Fosso Anime Sante e il Fosso S. Carlo e Fosso delle Piniette, recapita le acque nel Fiume
Ufente, quale ricetiore finale dello scarico.

Natura e caratteristiche delle acque da scaricare originate dall'insediamento.

Nellimpianto, sono previste reti fognarie separate poste a servizio delle diverse tipologie di acque reflue prodotie che

sono cosi distinte:

A- Una rete fognaria per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane delle coperture tali acque considerate
acque metoriche pulite vengono scaricate, tal quali, nel corpo idrico ricettore.

B- Una rete fognaria per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane delle aree impermeabili destinate al
deposito dei veicoli da demolire, dei cassoni scarrabili contenenti i rifiuti, alla movimentazione degli automezzi
che trasportano i rifiuti, queste aree, sono definite potenzialmente sporche. Le acque di prima pioggia, raccolte
dalle aree potenzialmente sporche vengono raccolte da un sistema di accumulo composto da due vasche.

C- Due reti per lo smaltimento delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici che adducono a due
distinti impianti smaltimento sul suclo mediante sub irrigazione.

Su tutta I'area in ampliamento adibita alle lavorazioni & presente una pavimentazione di tipo industriale, in calcestruzzo
armato a doppia maglia di femo, con superficie elicotterata con spolvero di ossido; tale pavimentazione peggia su idonea
massicciata di pietrisco, con strato superiore di misto stabilizzato, dove verranno stesi teli di polietilene, di adeguato
spessore, con sovrapposizioni di almeno 15 cm, adeguatamente saldati, per garantire l'impermeabilizzazione.

La pavimentazione ha una configurazione geometrica adeguata al caso, con pendenze e griglie di raccolta delle acque
meteoriche e degli eventuali liquidi che, durante le lavorazioni, dovessero cadere su di essa, in modo da evitare
qualsiasi dispersione nell'ambiente.

La perimetrazione dellarea & realizzata con cordolo di calcestruzzo armato, in modo da realizzare per tutta ['area
interessata una protezione perimetrale a mo di bacino di contenimento.
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Le acque provenienti dai servizi igienici in progetto vengono raccolte da una fognatura ad esclusivo servizio delle acque ™—-"---

di tipo domestico ed inviate a due sistemi di sub irrigazione separati rappresentati negli elaborati grafici.

7.3.2  Raccolta acque di prfma: pioggia

Le acque meteoriche racf;plte sulla pavimentazione impermeabile dellimpianto, raccolte dalle apposite griglie, vengono
convogliale nelle vasche di raccolta delle prime acque di pioggia. Le vasche concepite per essere alimentate
preferenzialmente hanno un volume idoneo per raccogliere i primi & mm di pioggia che risultano essere le acque pil
cariche di inquinanti eventualmente presenti sui piazzali potenzialmente sporchi. Una volta riempite le vasche di
accumulo si attiva lo sfioro delle di seconde acque di pioggia" potranno essere scaricate tal quali attraverso apposito
sfioratore di piena posto a monte della vasca verso il fosso ricettore tramite canalizzazione in PVC DN 200.
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Le "prime acque di pioggia" vengono raccolte entro due vasche in calcestruzzo armato realizzate in opera.

Le acque presenti nelle vasche vengono, nel periodo di tempo asciutto, controllate e sottoposte a trattamento
depurativo. Infatti il fondo delle vasche di raccolta prime acque di pioggia, avra la conformazione a framoggia con
pozzetto di aggottamento, nella seconda vasca, per alloggiare due elettropompe sommergibili, una in esercizic e laltra
/ di riserva, con scambio temporizzato, le pompe sono una di riserva allaltra.

La pompa in esercizio consentira di convogliare tali acque nellimpianto di depurazione.

Le vasche verranno svuotate nel periodo di tempo asciutto entro e non oltre 48 ore e rese idonee per ricevere le "prime
acque di pioggia" di altro periodo.

Verifica dimensionale del sistema di depurazione delle acque di pioggia raccolte dalla superficie scoperta impermeabile
potenzialmente sporca in ampliamento

La superficie impermeabile dei piazzali serviti dalla rete fognaria & composta due superfici: un primo piazzale della
superficie di 14.072 mq a cui si & aggiunto una superficie in ampliamento 5.700 mq per una superficie complessiva pari
a19.772mq

| piazzali sono senviti da rete fognaria e due vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, che garantiscono il
recupero dei primi 5 mm di pioggia, volume utile di mc 98,86 (19.772mq x 0,005 m = 98,86 mc).

Il volume delle acque di pioggia raccolto nelle due vasche da sottoporre a trattamento depurativo & pari di 113,50 mc = /\::‘F—’ﬁb\
85 mc + 28,5 mc in occasione di eventi meteorici con intensita superiore una volta piene le vasche di raccolta si attivano 1690 4

gli sfioratori di piena che deviano le seconde acque di pioggia direttamente allo scarico. {320

La verifica dell'impianto di trattamento chimico-fisico di chiariflocculazione fa riferimento alla situazione peggiore (113,50 \%%9 v %:
mc da trattare). Le vasche devono essere svuotate nel periodo successivo di tempo asciutto in 48 ore ed essere %
disponibili per ricevere le successive acque di pioggia. Condizione verificata in quanto la portata trattabile nellimpianto
chimico-fisico & di 4 mc/h, ampiamente superiore alla portata media nelle 48 ore : 113,50 mc /48 h =2,32 mch .

Verifica dimensionale della vasca di raccolta acque reflue effluenti dallo scrubber, originate dal lavaggio dell'area di
bonifica dei veicoli e dal lavaggio dell'area scoperta
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Le acque reflue effluenti dallo scrubber dell'abbattimento ad umido delle polveri dellimpianto di frantumazione per un
yolume di 5,5 mc/di, unitamente alie acque reflue di lavaggio dell'area di bonifica dei veicoli e alle acque reflue di
lavaggio della pavimentazione esterna, per un volume di 2,5 me/di, vengono raccolte nella vasca della capacita di 85
me, dopo che le stesse sono transitate nella vasca di disoleazione con filtri a coalescenza, avente le dimensioni :

Vascal
Larghezza 605 m
- lunghezza 8,05 m
: - superficie utile 48370 mq
- altezza media utile 1,80 m
:/ = volume utile 87,6 mc
Vasca 2
Larghezza 3,50 m
- lunghezza 3,75 m
- superficie utile 13,10 mg
- aliezza media utle 2,2 m
- yolume utile 28,8 mc

Le acque fognarie transitano prima della fase di accumulo transitano in sistema di disoleazione. Se il livello in vasca
raggiunge la sonda di attacco della elettropompa‘sommergibile in esercizio, avviene 'avviamento dell'impianto chimico-
fisico e il trattamento dei refiui presenti in vasca, con una portata di 4 mc/h di trattamento.

Verifica dimensionale dell'impianto di trattamento chimico-fisico di chiari-flocculazione

Sia nelle acque di prima pioggia che nelle acque effluenti dallo scrubber vi & presenza delle seguenti sostanze
inguinanti: solidi sedimentabili, solidi sospesi e in soluzione vi & presenza di metalli, si riportano quelli pit significativi :

alluminio, cromo totale, ferro, nichel, piomba, rame, stagno, zinco. Tali metalli verranno precipitati inglobati nei fanghi e
come idrossidi, come solfuri 0 come carbonati.

Quantita/giorno degli inquinanti provenienti dalla vasca di raccolta “prime acque di pioggia” e immessi nel sistema
depurativo:

CONCENTRAZIONI

(RIFERITE ALLA PORTATA MAX)

volume da trattare 111,20 me
tempo max di svuotamento 480 ore
portata max di trattamento ' 4,0 mc/h
portata max giornaliera tréitata 95,0 me/dl
tempo di svuotamento corf la portata max 27,8 ore
portata media oraria nelle 48 ore 232  mch

tempo di svuotamento
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solidi sedimentabili 96,0 lidi 1,0 mifl
solidi sospesi non sedimentabili 9,6 kgidi 100 mg/!
BOD5 ‘ 14,4 kg/di 150 mg/l
|drocarburi totali _ 48 kg/di - 50 mg/l

Si fa riferimento alla situazione peggiore dal punto di vista idraulice, che con le piogge si verifichi il riempimento delle
vasche di raccolta. Resta inteso che dopo ogni evento di pioggia, con il tempo asciutto, qualsiasi sia la quantita di
pioggia raccolta, si procedera al trattamento delle stesse fino allo svuotamento delle vasche (entro 48 ore), per avere
disponibile l'intero volume utile per il successivo evento piovoso.

Dati base di progetto:

volume giornaliero da trattare (in tempo asciutto):

5,5 me/di  (acque reflue effluenti dallo scrubber)

0,5 me/di(lavaggio pavimentazione dell' area di bonifica dei veicoli da demolire)
2,0 mc/di (lavaggio pavimentazione esterna)

Per un totale di Vg = 8 me/di

e Traftamento acque di prima picggia
Dati base di prog’efto:
volume giornaliero da trattare Vg = 96,0 mcldi
e Descrizione del processo di depurazione acque reflue dei piazzali

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, come gia detto posto nel tratto terminale della fognatura, &
costituito da due vasche di accumulo composto da due sezioni:
una sezione di disoleatura nella quale sono stati installati i filtri a coalescenza;
- una seconda che cosfituisce la sezione di accumulo, omogenizzazione e sollevamento dslle acque da
sottoporre al trattamento chimico fisico.
Pertanto le acque meteoriche defluiscono nella vasca fino alla capacita massima dell'invaso, quindi il livello idrico
raggiunge la quota di sfioro dello stramazzo dal quale vengono scaricate le acque eccedenti denominate “di seconda
pioggia”.

Dalla vasca di accumulo di mc 80 le acque vengono sollevate da due elettropompe sommerse (una di riserva all'altra)
che alimentano la fase di disoleatura su pacchi lamellari. Allo stesso modo, dalla seconda vasca di mc 31,20,

un'elettropompa sommergibile trasferira le acque da trattare nell'impianto di depurazione, come riportato negli elaborati
grafici.

Le acque in uscita dalla tiisoleatura vengono sottoposte ad un trattamento di tipo chimico fisico composto da due stadi
posti in serie.

.
»

Ogni stadio & composto da una sezione di coagulazione, flocculazione e sedimentazione. Prima dello scarico i reflui
Passano nella sezione di accumulo per eventuale correzione finale del pH.

o Descrizione del sistema di trattamento
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|| sistema di trattamento si basa come gia detto su processi di tipo chimico fisico preceduti da un trattamento di
disoleazione per la separazione di oli e grassi. Le acque meteoriche dalla discleazione primaria vengono raccolte nella
vasca di accumulo per essere sollevate ed awviate alla fase di disoleazione secondaria posta in testa allimpianto
chimico fisico. Dopo il trattamento di disoleazione le acque vengono sottoposte ad un trattamento chimico-fisico a
doppio stadio, composto dalle seguenti fast:

1° Stadio

Coagulazione: in questa fase vengono dosate sostanze per la correzione del pH e coagulanti (latte di calce elo
Policloruro di alluminio). Le acque da trattare vengono mantenute in agitazione attraverso un agitatore veloce;

%\ Flocculazione: in questa fase pud essere dosato del polielettrolita anionico che favorisce la formazione dei fiocchi. La
b \vasca viene mantenuta in agitazione attraverso un agitatore lento;

7 gedimentazione: in questa sezione vengono separate per sedimentazione le particelle formate nella sezione di
flocculazione. | fanghi depositati sul fondo vengono estratti attraverso una pompa sommersa. La vasca ¢ dotata di
canaletta di stramazzo con profilo dentato

2° Stadio

Il 2° stadio & formato dalle stesse fasi di trattamento del 1° stadio ma vengono modificati i campi operativi del pH in
modo da consentire massima la massima flessibilita gestione per I'abbattimento di eventuali metalli presenti nelle acque
da trattare. Il secondo stadio pud essere by-passato.

Coagulazione: in questa fase vengono dosate sostanze per la correzione del pH (acido cloridrico) e coagulanti
attestando il pH tra 8 e 8,5. La vasca viene mantenuta in agitazione attraverso un agitatore veloce;

Flocculazione: in questa fase viene favorita la formazione dei fiocchi. La vasca viene mantenuta in agitazione
attraverso un agitatore lento.

Sedimentazione: in questa sezione vengono separate per sedimentazione le particelle formate nella sezione di
flocculazione, | fanghi depositati sul fondo vengono estratti atiraverso una pompa sommersa temporizzata. La vasca &
dotata di canaletta di stramazzo con profilo dentato

Correzione di pH: in questa sezione pud essere corretto il pH attraverso il dosaggio di acidi o basi;

e Descrizione delle fasi di trattamento

Vasca di disoleazione

Secondo la legge di Stokes (valida per numero di Reynolds minere di 1) le particelle hanno una velocita /di/\\\ﬁc?'
sedimentazione o flottazigne che pud essers determinata mediante la seguente formula:
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vg = velocita di sedimentazions;
pl = densita della particella da separare;
p2 = densita del fluido;

g = accelerazione di gravita;

D = diametro della particella;

W = viscosita del fluido.

Poiché le particelle di sabbia hanno una densitd molto superiore a quella"dell’oiig, ne risulta una velocitd di
sedimentazione molto superiore a quella di flottazione dell'olio, pertanto la verifica della velocita di decantazione viene
effettuata unicamente per la fase di disoleatura. La verifica relativa alla sedimentazione della sabbia resta

automaticamente soddisfatta.

Par il calcolo della velocita ascensionale di flottazione degli oli sono stati utilizzati i seguenti parametri:

62,; Temperatura 10 °C
% Densita del fluido 1,0 glem?
7
P/ Viscosita del fluido 1,037x10°  Nxs/m?
Densita dell'olio 0,9 glcm®
Diametro della particella 0,25 mm

da cui risulta una velocita ascensionale di flottazione

Per cui la portata massima di trattamento deve essere tale da rispettare la diseguaglianza:

Vo=33x108m s=12m? m2xh

Ymax < Vg
dove:

Vmax = 9max nx S
con:

Vmax = carico idraulico superficiale massimo

Qmax = portata massima di tratt?mento

N = coefficiente correttivo di forma della vasca (0,8)

S = superficie della vasca:.-

La vasca di disoleazione r;i'a le seguenti caratteristiche:

- Larghezza
-Lunghezza utile
- altezza idrica totale

Pagiy
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-volume utile 30 m?
superficie utile 16,5 m?

risulta pertanto che la portata massima trattabile dal disoleatore sara:
Qs < Vo X1 X S = 124 0,8x165 = 158,4md /h
con la portata di trattamento Q = 4 mc/h, si ha:

carico idraulico superficiale V=Q/(nxS)=0,3 m¥m?xh < 12 m¥/m?xh
tempo di ritenzione T=Vu/Q= 7,5h

Periodicamente si provvedera allo svuotamento tramite ditte autorizzate del disoleatore per lo smaltimento dei materiali
sedimentato sul fondo, sabbie, mentre I'olio raccolto verra periodicamente estratto dal personale addetto alla gestione

per essere avviato allo smaltimento presso i Consorzio degli oli usati.

» Caratteristiche dimensionali delle sezioni del depuratore chimico fisico

/" Vasca di accumulo equalizzazione e sollevamento

La fase di accumulo ed equalizzazione & composta da una vasca a pianta rettangolare in cemento armato e
parzialmente interrata rispetto al livello del piazzale.

Caratteristiche dimensioni vasca:

Vasca n.1

- Lunghezza m 8,05

- Larghezza m6,0

- Altezza utile m1,80 (corrispondente all'altezza di sfioro delle seconde acque di pioggia)
- Volume utile m? 85 c.a.

Vascan.2

- Lunghezza m

- Larghezza m

- Altezza utile m (corrispondente all'altezza di sfioro delle seconde acque di pioggia)
- Volume utile mé ca.

Per il sollevamento delle acque alla fase di trattamento sono previste due elettropompe a girante arretrata, aventi le
seguenti caratteristiche: -

.
- Potenza pompe > KW15
- Poriata md3/h 4
- Prevalenza mb

Paging 38792 : “
11/22




ReLAZIONE TECNICA GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

Coagulazione (I° Stadio)

La coagulazione avviene in un reattore a pianta rettangolare in acciaio inox, posto fuori terra, delle seguenti dimensioni:

. Lunghezza m0,75
. Larghezza : m 0,75
. Altezza utile m 1,158
. Volume utile m? 0,64
. Tempo di contatto min 9

Nella vasca & inserito un agitatore veloca per la miscelazione del reagente coagulante (latte di calce efo Policlorure di

alluminio)
- Potenza agitatore kW 0.55
- Velocita giri/min 1400

7 Floceulazione (1° Stadio)

acciaio inox, posto fuori terra con le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza ’ m 1,50

- Larghezza m 1,50
- Altezza utile m 1,10
- Volume utile m? 2,475

- Tempo di contatto min 37

Nella vasca ¢ inserito un agitatore lento con le seguenti caratteristiche:

- Potenza agitatore kW 0,18
- Velocita giri/min 40

Sedimentazione (1° Stadio)

In questo stadio avviene la separazione dei fiocchi di fango chimico dal liquame depurato.

Caratteristiche dimensionali

- Diametro + m250

- Superficie mq 4,9

- Altezza totale - m 3,20

- Altezza utile « m 2,30

- Volume utile # md 11,3
- Tempo di residenza idraulica h2.8

- Carico idraulico superficiale m3/ m?h 0,8

Pagi :
tna 39 /g2

La fase che segue, in cui le dimensioni dei fiocchi aumentano, avviene all'interno di una vasca a pianta rettangolare in
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Coagulazione (2° Stadio)

La coagulazione avviene in un reattore a pianta rettangolare delle seguenti dimensioni:

- Lunghezza m 0,75
. Larghezza . m 0,75
- Altezza m 1,15
. Volume utile m?® 0,64

. Tempo di contatto min 9

Nella vasca & inserito un agitatore veloce per la miscelazione del reagente coagulante (latte di calce e/o Policloruro di
alluminio)

- Potenza agitatore kW 0.25
- Velocita giri/min 1400

f Flocculazione (2° Stadio)

La fase che segue, in cui le dimensioni dei fiocchi aumentano, avviene allinterno di una vasca con le seguenti
caratteristiche:

- Lunghezza ’ m 1,50
- Larghezza m 1,50
- Altezza utile m 1,10
- Volume mé 2,475
utile min 37

- Tempo di contatto

Nella vasca & inserito un agitatore lento con le seguenti caratteristiche:

0N
uxlie Finanze ..
- Potenza agitatore kW 0.18 uun_az"ﬂis uuuus’ssa
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Sedimentazione (2° Stadio)

In questo stadio avviene la separazione dei fiocchi di fango chimico dal liquame depurato

Caratteristiche dimensional

|
- Diametro m 2,50 i
- Superficie - mq 4,9 !
- Altezza totale £ m 3,35
- Altezza utile : m 2,22
- Volume utile m*10,8
- Tempo di residenza idraulica h27
- Carico idraulico superficiale m¥/mzh0,8

o .. _
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\asca correzione di pH

- Diametro m 2,50
- Superficie mq 4,9
- Altezza totale  * m 3,50
- Altezza idrica , m 1,84
- Volume m3 9

Dopo la correzione di pH le acque depurate defluiscono nel pozzetto di campionamento a gravita.

e Smaltimento Fanghi

| fanghi prodotti dal depuratore verranno sottoposti ad una fase di disidratazione tramite un sistema di sacchi dry-bags

e Efficienza depurativa impianto di depurazione biologica

L'impianto di depurézione pud rispettare, se gestito correttamente, i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 parte terza
del D.Igs. 152/06.

e Sistemi di sicurezza

L'impianto & dotato di quadro eletirico con PLC che blocca l'intero sistema in caso di anomalie efo guasti delle
apparecchiature o per carenza di reagenti. Inoltre sono stati installati anche dispositivi di allarme ottico di segnalazione

in caso di emergenza.

1]
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ReLazioNe TECNICA GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL
g, EMISSIONI IN ATMOSFERA

pescrizione delle fasi che producono emissioni in atmosfera.

Di tutte le lavorazioni descritte elencate nel paragrafo precedente I'unica che produce emissioni in atmosfera ¢ la fase di
riturazione relativa al nuovo impianto che si intende realizzare.

Tipologia e quantitativi delle materie prime impiegate.

si prevede di sottoporre a macinazione un quantitativo massimo di rottami pari ad 200 t/giorno p’é'rﬂun totale massimo di
56.000 t/anno.

Descrizione della fase.

La macinazione e selezione dei rottami metallici avverra con un mulino Modello Drake Tipo 2000 della ditta
BONFIGLIOLI S.p.A., di cui si allegano le schede dei dati tecnici, che di seguito vengono riportati.

Il mulino per rottami metallici modello Drake 2000 & una macchina completamente indipendente, che viene utilizzata per
lavorare rottami metallici e non, rendendo particolarmente remunerativo il rottame pulito dai residui e vernici

direttamente nel luogo di raccolta.

Essa & composta da:

Corpo macchina

Il corpo macchina & costruito interamente in carpenteria saldata, in acciaio ad alta resistenza, di spessare adeguato,
completo di telaio rigido e piedi stabilizzatori per il livellamento sulla piattaforma di lavoro. Il corpo macchina & costituito,
incltre, da una tramoggia di alimentazione con martinetto idraulico di spinta ad alimentazione automatica. La camera di
frantumazione & formata da una gabbia in acciaio ad alta resistenza e un tamburo rotante con 10 martelli. La camera di
frantumazione & stata progettata in modo da poter smontare agevolmente sia le pareti della camera quando si usurano
(ogni 1.000 ore), sia il tamburo per il cambio rapido di martelli (ogni 800 ore).

Il rottame metallico da frantumare depositato nell'area adiacente la tramoggia di alimentazione, viene introdotto nella
tramoggia stessa, attraverso ['impiego di carro con benna a polipo, che prelevando dalla massa di rottami i scarica nella
tramoggia.

Corpo motore

L'azionamento del mulino avviene attraverso un motore turbo intercooler, alimentato a gasolio, avente una potenza di
circa 600 CV, pari a circa (600 GV x 736watt/CV) = 442.000 w = 442 kw = 0,5 Mw. Per il tipo di uso e funzionamento, il
motore alimentato a gasolio & assimilabile ad un gruppo elettrogeno e di cogenerazione con potenza termica inferiore a
1 Mw, pertanto rientra al punto 26 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 — Attivita ad
inquinamento atmosfericdpoco significativo.

Il motore & montato su dirun telaio fissato con supporti antivibranti al corpo principale della macchina. La trasmissione
fra il motore diesel e il rotore porta martelli avviene tramite un giunto idraulico con funzioni di assorbimento urti.
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ReLazIONE TecnicA GESTIONALE pITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

Uscita del materiale

|| materiale triturato passa attraverso le maglie della griglia e cade su un piano vibrante che convoglia il materiale in una
due calamite rotanti collegate in serie, che trattengono il rottame con matrice ferrosa, il materiale non ferroso viene
convogliato su apposita area da nastri collegati alle bocche laterali delle calamite rotanti. Il materiale ferroso rilasciato
dalle calamite rotanti viene convogliato su altra area. '

Impianto di aspirazione

Tutto limpianto & sottoposto a depressione da un apposito aspiratore formato da 5.bocche di diametro di 400 mm.

Durata e modalita di svolgimento.

La fase avra svolgimento continuo per 8 ore al giorno, cinque giomi alla settimana, per un totale di 2240 ore/anno.

Tempi per il raggiungimento del regime e per l'interruzione dell'esercizio.

| tempi per il raggiungimento del regime e per lnterruzione dell'esercizio sono immediati.

Tempi per la cessazione delle emissioni.

| tempi per la cessazione delle emissioni sono immediati.

Punti di emissione utilizzati.

Gli effluenti sono espulsi tramite due camini, indicati con le sigle E1 ed E2.

Caratteristiche degli effluenti entranti nel sistema di abbattimento.

Gli effluenti sono costituiti principalmente da polveri di metallo e di materiale plastico con possibilita di presenza di
frammenti di legno e di altri materiali quali terra, pietruzze ecc. ;.

Il sistema di abbattimento sara costituito da un separatore a ciclone e da un sistema di lavaggio degli efiluenti (scrubber)
posti in successione.

Il separatore a ciclone avra la funzione di allontanare le particelle solide a densitd maggiore, vale a dire le particelle
metalliche. Lo scrubber effettuer I'abbattimento del materiale a densita minore e di granulometria pitl piccola.

-

&

Portata.

v
L4

La portata dei camini di espulsione & complessivamente di 46000 Nmc/h.
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RELAZIONE TECNICA GESTIONALE pITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL
Temperatura.

ey e

Gli effluenti sono a temperatura ambiente

5j assume come temperatura di riferimento il valore di 20 °C.

Concentrazione degli inquihanti in ingresso all'impianto di abbattimento.

come detto gli inquinanti che si ritrovano negli effluenti sono costituiti da polveri di materiali vari. ;-

La concentrazione di polvere in ingresso al sistema di abbattimento & di 2000 mg/Nme con un flusso di massa di 92
kglora.

Si ipotizza la seguente composizione granulometrica delle polveri:

Dimensione particolato % polveri flusso di massa
d> 100 Wm 10 % 9’200 g/h

10 Wm<d <100 Wm 65 % 59'800 g/h

d< 10 Wm 25% 23000 g/h

La ditta costruttrice del sistema di abbattimento garantisce una efficienza di abbattimento dell'80 % in peso per il ciclone
e del 98% in peso per impianto di abbattimento ad umido.

Su questa base si prevede una concentrazione di inquinanti in uscita dal sistema di abbattimento pari a 2000 mg/Nmc*
20/100 * 2/100 = 8 mg/Nme. Con I'abbattimento pressoché totale delle particelle di metallo.

Elettroaspiratore

E' del tipo centrifugo installato in depressione dopo il separatore a ciclone e prima dello scrubber, avra le seguenti
caratteristiche di progetto:

12
- portata 461000 Nmch e e |
| Ministera dell’ £ 4—-..‘{\1‘/6:
? JiD ‘\?}/, ‘
- prevalenza totale 400 mm c.a. B Ui M o) =
00032015 00006654 | SHOWISAL/ i |
G708 notas O Rt/ (& )G
- potenza installata 65 kw TOENTIFICATIVO ; 0116 QS 4o \

i

Descrizione del sistema di abbattimento.

Il sistema di abbattimento & costituito da un separatore a ciclone e da un sistema dilavaggio posti in successione. 7ok
] AT

Separatore a ciclone

: Ha la funzione di separare le particelle di dimensioni maggiori e di pits alta densita. E’ costituito da un cilindro metallico
5\ Nel quale la corrente gassosa entra tangenzialmente. Le particelle solide trasportate dalla corrente gassosa assumono
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ReLazIONE TECNICA GESTIONALE DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

un movimento rotatorio, urtano contro le pareti per forza centrifuga perdendo energia cinetica e, anche a causa della
diminuzione della velocita dei gas prodotta dall’aumento della sezione disponibile all'interno del ciclone, si raccolgono
nella parte inferiore dove & disposto un contenitore di raccolta. Il contenitore si trova all'interno di una cabina provvista di
porte. Con tale sistema si prevede di eliminare pressoché completamente la frazione metallica delle polveri.

- portata 46'000 Nmecih

- temperatura 20 °C

- polveri in ingresso 92'000 gh

dimensione particolato % polveri flusso di massa

d> 100 Wm 10 % 9200 gh
10 W < d < 100 Wi 65 % 59800 g
d< 10 Wm 25% 23000 g/

- efficienza di abbattimento 80 %
Per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri siha:

- flusso di massa ingresso~ 92'000 g/h

- polveri abbattute 73'600 g/h
- fotale polveri uscenti 18'400 9/h400 mg/Nme
Assorbitore ad umido

L'impianto & costituito da un contenitore metallico in lamiera elettrosaldata. Nella parte alta del contenitore verra fatta
entrare la corrente gassosa proveniente dal ventilatore centrifugo gia parzialmente depurata dall’abbattitore a ciclone. Il
flusso gassoso verra investito da getti di acqua polverizzata prodotii da quattro ugelli da 2", Le particelle solide verranno
appesantite dall'acqua ed andranno a depasitarsi in una cassone di raccolta sul fondo della quale é posizionata una
serie di sacchi di drenaggio. | solidi resteranno allinterno dei sacchi ed il liquido filtrato si raccogliera in una vasca. Due
pompe sommerse provvederanno a ricircolare il liquido verso gli spruzzatori. L'aria depurata verra inviata verso i due
camini di espulsione. Prima di arrivare allimbocco dei camini attraversera dei cassoni prowvisti di paratie per
I'abbattimento dei trascinamenti.

- portata 46'000 Nme/h
- temperatura - 20 °C
¢
- polveri in ingresso 5 18'400 g/h
dimensicne particolato % polveri flusso di massa
10 Wm < d < 100 Wm 10 % 1'840 g/h
d< 10 Wm 90 % 16'560 g/h
- efficienza di abhattimento 98 %
45, o ;18/22



ReLAZIONE TECNICA GESTIONALE oITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

Per quanto riguarda I'abbattimento delle polveri si ha:

-flusso di massa ingresso 18'400 g/h
- polveri abbattute 18'032 gh
- totale polveri uscenti 368 g/h8 mg/Nme

Modalit3, tempi e frequenza di manutenzione del sistema di abbattimento.

La manutenzione ordinaria prevede le seguenti principali operazioni da eseguirsi ad impianto fermo.

Unita filfro a ciclone:

o - controllo della tenuta dei vari elementi
‘s/* % controllo della tenuta della camera di contenimento del cassone di raccolia polveri

- controllo della tenuta dei vari elementi del telaio
- pulizia degli ugelli degli spruzzatori

- pulizia delle pompe del liquido di lavaggio

Tempi

La durata prevista per l'esecuzione delle principali operazioni di manutenzione ordinaria sono di seguito elencate.

Unita filtro a ciclone 2 ore
Unita scrubber 3 ore
Frequenza

Sulla base dei calcoli effettuati nei paragrafi precedenti, ed in considerazione del tipo di operazioni da effettuare, si
adottano le seguenti frequenze delle operazioni di manutenzione ordinaria per il mantenimento della perfetta efficienza
degli impianti di abbattimento delle emissioni.

Unita filtro a ciclone ) mensile
c
Unita scrubber . mensile
ing "
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ReLazIONE TECNTICA GESTIONALE pITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

Caratteristiche dei punti di emissione.

Punto di emissione " E1"

- altezza punto di emissione dal p.c. 9 (m)

- diametro allo sbocco 85 (m)

- sezione allo shocco | 0.95 (m2)

- direzione del flusso allo sbacco verticale

- durata emissione 8 (h)

- frequenza emissione nelle 24h 1 (n/g)

- ore anno 2240 (h)...

- portata effettiva 24'685 (m3/h)
- temperatura allo sbocco 20 (°C)

- portata normale 23'000 (Nm3/h)
- velocita allo sbocco 7.2 (m/s)

Ciclone ed assorb. ad

umido
concentrazione flusso di massa
(mg/Nm3) (g/h)
polveri 8 184
Punto di emissione " E2"
- alte_zza punto di emissione dal p.c. 9 : (m)
- diametro allo sbocco 55 (m)
- sezione allo sbocco 0.95 (m2)
- direzione del flusso allo shocco verticale
- durata emissione ' 8 (h)
- frequenza emissione ne!l@ 24h 1 (nlg)
- Ore anno : 2240 (h)
- portata effettiva 24'685 (m3/h)
- temperatura allo shocco 20 (°C)

g 3
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RELAZIONE Tecnica GESTIONALE

- portata normale
- velocita allo sbocco

-impianto di abbattimento

-inquinanti :

Polveri

p
Wna 45/ g7

DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

23000 (Nm3/h) Il
72 (ms) |
Ciclone ed assorb. ad

umido |
concentrazione flusso di massa _ "
(mg/Nm3) (o) I
8 184

| Ministero dell’ Economt:
delleTmuuze_ .

rate

0000665
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RELAZIONE TECNICA (GESTIONALE DITTA: CENTRO RoOTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE PONTINA SRL

9. OPERAZIONI DI BONIFICA DELL’AREA A FINE ESERCIZIO

Cosi come richiesto dalle normative vigenti, 'area interessata al centro di messa in riserva in caso di dismissione per
fine esercizio dovra essere sotioposta ad operazioni di bonifica che si articoleranno nelle seguenti fasi:

o Trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di trattamento efo smaltimento autorizzati;

« Bonifica delle aree intere al capannone e del piazzale dove & avvenuto un eventuale contatto suolo/rifiuti;

e Bonifica di quanto altro dovesse risultare inquinato.
Ultimate le aperazioni di bonifica descritta, I'area del centro di stoccaggio potra essere dgstinata ad altre attivita
industriali ed artigianali

La ditta proponente

CR.D.

Centro Rotiamazione e Demolizione Pontina s.rl
L'amministratore

Giovanni Rugger

"~
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Schemi a blocchi dei rifiuti sui cui viene effettuato solamento lo stoccaggio (R13 e/o D15): Legno
(CER 03 01 01,03 01 05, 1501 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38), Inerti (CER 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07, 17 09 04), Catalizzatori (CER 16 08 01, 16 08 03), Batterie ed accumulatori
pericolosi (CEi{ 16 06 04, 16 06 05, 20 01 34), Altri rifiuti non pericolosi (CER 10 02 10, 16 01 12,
16 01 15), Batterie ed.accumulatori pericolosi (CER 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 20 01 33%),
Oli (CER 13 01 09*,13 01 10*, 13 01 11*,13 01 12%*, 13 01 13%, 13 02 04%*, 13:02 05%, 13 02 06*,
13 02 07%, 13 02 08%, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01%, 13 04 02*,
13 04 03*, 13 05 06%, 20 01 26*), Altri rifiuti pericolosi (CER 16 01 07*, 16 01 10*, 16 01 13*, 16
01 14%).

L]
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Flusso di processo (rifiuti): 25.347 t/anno;

: Utilities, Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Scarichi”

' w1 :Flusso di processo {rifiuti): 25.347 t/anno;

-

* Utilities, Flusso ausiliare, Emissicnlin aria, Scarichi

| idrici, Rifiuti prodott T ambient: |

‘Flusso di processo (rifiuti): 25.347 t/anno;

; Utilities, Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Scarichl

e _ ¢ Flusso di processo (rifiuti): 25.347 tfanno;
! Utilities: gasalio 27 mc/anno;

- { Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Scarichl idrici,

3
' : Rifiut! prodotti: N.
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Schemi a blocchi dei rifinti sui cui viene effettuato il trattamento (R12. R3 ed R4), eccetto metalli .
e veicoli fuori uso: Carta e cartone (CER 15 01 01, 1912 01,20 01 01), Plastica (CER 02 01 |
04,0702 13, 1201 05,1501 02,1601 19,17 02 03, 19 12 04, 20 01 39), Vetro (CER 15 01 07, .
16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02), RAEE non pericolosi (CER 16 02 14, 16 02 16, 20 01
36), Altri rifiuti non pericolosi (CER: 15 01 05, 15 01 06, 16 01 03, 16 01 22, 16 01 99, 17 04 11, 20
01 08,20 03 07), RAEE pericolosi (CER 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 20 Q1 23*, 20 01 35%).
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- Emissloni in aria, Scarichi idrici, Rifiuti pr&!utti: M.P.;

Pagina 53 /92°

tilities, Flusso ausiliare, Emission! in arfa, Scarichi idrici, Rlﬁuti

rodetti: M. P,,Tamblentale

i
:

iFlussc: di processo (rifiuti): 15.280 tfanno;

;Utmties Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Searichi Idrici, Rifluti
:prodotti: N.P. ; T ambientale. £

b Flussu di processo (rifiuti): 15.280 t/anno;

tilities, Flusso ausiliare, Emissioni in arfa, Scarichi idrici, Fm’lu‘tl

rodotti: N P Tamblemale

j F]ussa di processo {rifiuti): 15.280 t/anno; 8

Utlilt\&S' gasolio 4 mc/fanno; Flusso ausiliare, Emissiont in ada

;Ecarichi idric, Rifiuti prodotti: N.P; T ambientale.

,F!ussa di processo (rifiuti): 15.280 t/'anm, Utilities: gasolio 8
mc/anng; Rifiuti prodotti: 13. 6591 t,n'anno, Flusso ausiliare,

3
H
%

T ambientale.

:IEmlsslunI in: ana SL‘aI‘iChI idrici: N

;__ambienta'\e.

E:Flusscx di processo (rifiuti): 0 t/anno; Utilities: | 1 T .

i o (. ): 0t ' : {Flusso di processo (rifiuti): 0 tfanno; beni.
i gasolia 5,5 mcfanno; Rifiuti prodotti: 13.691: i = " :
L 5 mc/aring; H : riutilizzabili 350 t/znno; Utilties: gasola 05
‘tfanno; Flusso ausiliare, Emissioni in aria, i = o :
b i mefanno; Flusso ausiliare, Emissioni in aria, |

N.P.; T ambientale. : B Eat y y 4
S, Sy i P. H
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_S_c_hemi a blocchi dei rifiuti sui cui viene effettuata I’auto

demolizione: Veicoli fuori uso (CER 16

01 04)
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Flusso di'progesso {rifiu “3U0 T/anno; Utilities: 6 ric/anno)
:Emw’ssioni in aria (polveri): E1 4,8 kgfanno, E2 3,0 k‘g,’annu:i.

ifiuti prodotti: 114 t/anno; Flusso ausiliare, Scarichi idrici, e

mc/anno; ; =ji.t.l'arlrm; Rifisti  prodotti: 1147

2
Emissioni in  aria, Rifiuti® “t/anno;  Utilities: 2 mefanno; ;

: Ernissioni in aria, Flusso ausiliare,

Séarichi  idrici, : N.Pg Tf

3 ]
iprodottl, Flusso ausiliare, 4
NPT

E_Sr_arichi idric

£ .,
“ambientale

»
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sso di processo (rifiuti): O tfanno; Utilities: gasolio:
c/anno; Rifiuti prodotti: 6.582 t/anno; Flusso ausiliare

i Emissiont.in arla, Scarichi idri

Flusso di processo (rifiuti): 16.800 t/anno; ’!

* Utilities, Flussa ausiliare, Emissioni in arfa,

Scarichi idrici, Rifiuti prodotti: N.P.; T ambientale.

Flussa di processo (rifiuti):

: Utilities, Flusso ausiliare, Emissioni in aria,:

scarichi idrici; Rifiuti prodottiz N.P:; T ambientale: f

Flussa di processo {rifiuti): 16,800 t/anno;
Utilities: gasalio 2 me/anno; Flusso ausiliare, Emissioni in aria, -

~~-i=hi [drici, Rifiuti prodotti: N.P.; Tambientale. . ..o

|usso o processo  {rifiuti): 16,800 “tfanno; -Utititi

2solio 2 mc/anno; Rifiuti prodotti: 13.782 tfann

ussa ausiliare, Emissian|

=

liss0 di praces:

:Flusso ausiliare, Ernissioni in arla, Scarichi idri

‘ambiéntale.

pezdl ricambio 30187
"t/anng; Utilities: gasolio: 2 me/anno; Rifluti prudutti,?
i: NP T!
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Schemi a blocchi dei rifiuti sui cui vieﬂe effettuato il recupero di metalli (R4): Metalli (CER 02
01 10,02 0199,120101,120102,1201 03,1201 04, 120121, 1501 04, 16 01 06, 16 01 16, 16
0117,1601 18,1704 01,1704 02, 1704 03,17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 01 02, 19
1001,19 10 0.2, 1912 02, 19 12 03, 20 01 40).
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Flusso di processo (fifluti): 84.000 t/anno;

| Utilities, Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Scarichi

'idrici, Rifiuti prodottiz N.P.; Tambientale.

* Flusso di procasso (rifiuti): 84,000 t/anno;

 Utilities, Flusso ausiliare, Emissioni in aria, Scarichi:

Flusso di processa (rifiuti): 84.000 t/anno;

¢ Utilities: gasolio 10 mc/anno; Flusso ausiliare, Emissioni int

i‘ap[ia, Scarichi idrici, Rifiutl prodotti: N.P.; T ambientale,

(Flusse di processo (rifiuti): 84.000 t/anno;’
:?Utlliti'es: gasolio B0 mc/anno; Emissioni in aria',%
{polveri): E1 56,4 kg/anno, E2: 35,4 kg/anno;
3 Rifiuti prodotti: 1.680 t/anno); Flusso ausiITare,j

f Scarlchi idrici: N.P.; T ambientale,

-

Flusso di processo (rifiuti): o t/anno, EoW 82.320 t/anno; |

_Utilities: 6 mc/anno; Flusso ausiliare, Emissioni In arfa,

- Scarichl idrici, Rifiuti prodotti: N.P.; T ambientale.

’ 1
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‘Flusso di processo (rifiut): O t/anno;  Utilities: 3
imcfanno; Rifiuti prodotti: 1,680 t/anno; Flusscz
- ausiliare, Emissioni in aria, Scarichi idrici: N.B; T

bientale. . A e S A e - B




Trattamento acque industriali e meteoriche: Flusso di processo: lavaggio area di bonifica 140
mc/anno, lavaggio pavimentazione esterna 430 me/anno, scarico scrubber 1.540 mec/anno, acque
meteoriche 111,2 mc/evento meteorico; Flusso ausiliare: acido solforico 3 t/anno, policloruro di
alluminio 4 t/nno, calce 20 t/anno; Emissioni in aria (E5); Rifiuti prodotti: 50 t/anno; Scarichi idrici

(SF1); Utilities: N.P.; T ambientale.
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T VStaccaggio

Quantita .
Codice Stato . Fase di
Descrizione . Pericoloso | annua ) N.
CER fisico provenienza Modalita Descrizione
prodotta (kg) area
altri oli Aer motori, ingranaggi e Bonifica
130208 p. . o L Si 10.130 o 1 Cisterna
lubrificazione ’ veicoli
B — P " Banifica 5 Cumulif
neumatici fuori uso o
P 18.972 veicoli Container
veicoli fuori uso, non
; Bonifica '
160106 contenenti liquidi ne' altre SNP No 2.365.270 & i 3 Cumuli
: veicoli
componenti pericolose
T _— . " Benifica 5 Cumuli/
astica o
? 19.730 veicali Container
compenenti rimossi da B
apparecchiature fuori uso, Trattamento ‘
160216 ) SNP No 25.840 o 2 Container
diversi da quelli di cui alla voce rifiuti
16 02 15
e . ] : Bonifica y
AENE m 160601 | batterie al piombo SNP Si 297.040 o 4 Bins
4 ' veicoli
catalizzatori esauriti contenenti
oro, argento, renio, rodio, Bonifica .
SNP | No 850 ) 2 Container
\ palladio, iridio o platino (franne veicoli
N 16 08 07)
\\ A Y _ - Deposito
s i A0 : i " Produzione 5 Cumulif ;
egno o emporaneo
] 28.660 interna Container P
) Produzione Cumuli/
170403 piombo SNP No 1.775 2 .
: interna Container
cavi, diversi da quelli di cui alla Trattamento Cumuli/
170411 SNP No 19.420 ) 2 .
voce 17 04 10 ' Rifiuti Container
miscele di oli e grassi prodotte
. ) Impianto . .
dalla separazione olio/acqua, . Prelievo diretto
190810 . o L Si 6.240 trattamento
diverse da quelle di cui alla 4 con autospurgo
acque
voce 19 08 09
Trattamento Cumulif
191002 rifiuti di metalli non ferrosi SNP No 12.280 2
. ' rifiuti Container
Trattamento Cumuli/
191203 | metalli non ferrosi SNP No 2
203.360 rifiuti Container
Trattamento Cumuli/
191208 prodotti tessili SNP No 2.500 2
' rifiuti Container
altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento Trattamento Cumuli/
Ll o o i SNP | No 1.339.470 2
meccanico di rifiuti, diversi da . ' rifiuti Container
quelli di cui alla voce 19 12 11
~
ﬁ RCA DA gOLLE.
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Quantita

Stoccaggio —

pagina 85/ o

Codice Stato ) annua Fase di
Descrizione Pericoloso . N. ", B
CER fisico prodotta provenienza Modalita Descrizione
area
: ®
« | altri oli per circuiti : 3 Cisterna
180113 | jyraulici L i 30
altri oli per motori, ;
1302 08* | ingranaggi e L Si 3 I
lubrificazione 70
assorbenti,
materiali filtranti
(inclusi filtri
dell'clio non Contenitori
specificati ificl
1502 02* | altrimenti), stracci | SNP si 3 EREC0! por
€ indumenti rifiuti pericolosi
protettivi, ES
contaminati da
sostanze
pericolose 5
assorbenti,
materiali filtranti,
stracci e Bi
150203 | indumenti SNP No 3 h
protettivi, diversi
da quelli di cui alla
i vace 15 02 02 5
) pneumatici fuori 1-2 Cmuld
A 1 -,
7;1\'5 0103 | leq SNP B 550 Containers
‘_’;-" veicoli fuorl uso,
: non contenenti )
.V 160106 | liquidi né altre SNP No 1-2 Cumuli
componenti
pericolose 7.200
Contenitori
ﬁ Bonifica e 5 e D it
. L aTAl : specifici per eposito
16 01 07* | filtri dell'olio shpP Si - i il P
rifiuti pericolosi temporaneo
5 veicoli _
Contenitori
componenti G
16 01 08* | contenenti SNP Si 3 specifici per
mercurio 2 rifiuti pericolosi
Contenitori
16 01 09* componenti SNP Sj 3 specifici per
contenenti pcb e .
rifiuti pericolosi
2 s
"componenti ] Contenitori
1601 10+ | ©splosivi (ad SNP S 3 specifici per
esempio <<air N— :
bag>>)" 10 rifiuti pericolosi
. SNP Contenitori
pastiglie per freni, oy
16 01 11* | contenentj Si 3 specifici per
amianio 1 rifiuti pericolosi
pastiglie per freni, | SNP
160112 | diverse da quelle No 3 Bins/Fusti
di cui alla voce 16
10111 - 2
16 01 13" | liquidi per frefi L Si 30 3 Cisterna
liquidi antigeln
« | contenentj ’ ;
1601 14 | Sortenen ] Si 2 Cisterna
r_Jericolose 10
L\Iquidi antigelo
Versi da quellj dij ;
160115 | i allg VDEE e 4 L No 2 Cistema
0114 80




160116 serbatoi per gas SHE No 2 mul
liquido 40 container
. X SNP 1-2 Cumulif
16 01 17 | metalli ferrosi No 900 eortaiigr
; . | SNP 1-2 Cumuli/
16 01 18 | metalli non ferrosi No 900 o
: SNP 1-2 Cumuli/
16 01 19 | plastica No 2000 Saptainar
SNP 1-2 Cumulif
160120 | vetro No 1.100 container
componenti it
pericolosi diversi Contenitori
« | daquellidicuiale | SNP- . 3 specifici per
1601217 | yocidat60107a | L L pesTeTRer
16 01 11, 16 01 rifiuti pericolosi
13e 1601 14 40
componenti non SNP- . .
160122 | specificati 4 No 3 Container/bins
altrimenti 300
SNP B compaonenti
pericolosi
16 06 01* | batterie al piombo Si 3 fimossi da
apparecchiature
350 fuori uso
catalizzatori SNP
esauriti
contenenti oro, . .
160801 | argento, renio, No 1-2 Container/bins
rodio, palladio,
Iridio o platino
(tranne 16 08 07) 100
altri rifiuti SNP
(compresi
materiali misti)
prodotti dal Cumuli/
191212 | trattamento No 1-2 tal
meccanico dei container
rifiuti, diversi da
quelli di cui alla
voce 18 12 11 4.000
L- componenti
componenti _ SNP pericolosi
pericolosi rimossi
16 02 15* | da Si e i 1-2 rimossi da
: rattamento
applarecchlature apparecchiature
fuori uso rifiuti
5 fuori uso
componenti
rimossi da ‘
apparecchiature 1-2 Container/bins
160216 fuori uso, diversi ShE Ny I l
da quelli di cui alla
voce 16 02 15 3.000
1912 02 . g 1 Cumuli/
metalli non ferrosi SNP No 5000 GadtaTreE
1912 0 ; ; 1 Cumuli/
3 | metalli ferrosi SNP No 2000 Sontaiicn
1912 04 i . 1 Cumnuli/
plastica e gomma SNP No 1.000 container
fanghi prodotti da .
altri trattamenti di Impianto ’ ;
1908 14 | acaue reflue = N —— Prelievo diretto con
industriali, divetsi L B autospurgo
da quelli di cul alla anside
voce 19 08 137 50

Pagina 86/92
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B.12 Area di stoccaggio di rlflutl

rifiuti pericolosi destinati al recupero

rifiuti non pericolosi destinati al recupero
rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno

40
60
40
1005
30

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo prewste dall'art. 6 del D.Lgs.
22/97? ono [Esi
Indicare la capacita di stoccaggio complessiva (m3):
rifiuti péricolosi destinati allo smaltimento
rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento

5 —— T e sToala viGh
N° . | Identificazione Capacita .d; Superficie | Caratterlstiche Tipologia r:lflut|
area area stoccaggio stoccati
Ar di i Rifiuti provenienti
1 = I[acen o 950 me 318 mg " dal trattamento
THHIRD dei rifiuti
Rifiuti non
—— - Superficie pericolosi
i A !ac.en 190 me 63 mq impermeabile in | provenienti dalla
R13 oli i :
conglomerato demolizione dei
cementizio veicoli
Rifut penl -
Area adiacente fet Pe”?ObS[
' . provenienti dalla
i 8 area messa in 35 me - 17 mq i ;
| ) demolizione dei
/ sicurezza i
g veicoli
r
'nE; 87 /92
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i3 APAT CNR (RSA 2020 MANZS 2003 <16 pght 1000
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L COBALTO' 1.0 wal 50

: CROMD TOTALE APAT cm RSA 3620 MAN FoZ003 ‘33 §af) 50
CROMOMT * ABAT CHR IRSA 3150 MAN 28 2603 <01 ot 5
FERRD. APAT CNR IRSA 3020 MAN 20 2003 28 uai 200
MERCURIO APAT CNR IRSA' 3070 MAN 28 2003 <0 g 1
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PICMED A0 bk 1
RAME. 410 ot 1000
MANGARESE: 240 g 50
Zneo _ 118 gt 3060,
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. BEWZO (s) ANTRACENE * o.boe i
| BENEO (A PiRERE * <0.008 a8

| BENZO (5) FLUORANTENE - 20.008 g1
ENZO 0} FLUGRANTENS .;5-;90; 008
i) PERIENE ~ 3 ; <0008 i a0

: EPA;%.S:@&@E?E‘?R_E_.Z?G DibT ot gt 5
EPA 3610 CingEPREZ: a7 pal . 001

EPA 3510 CISGHEPA 270.D/07 pig/ 01
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